iLubat

Slimme energieopslag om kostenefficiént

energieverbruik te optimaliseren.

= Slimme opslag.
Slaat automatisch uw
overtollige zonne-energie op.
Groene energie wanneer je
het nodig hebt.

Technische gegevens

D Eén maat voor alles.

Compatibel met alle
zonnepanelen. Hoeveelheid
opslag is afgestemd op persoonlijk
energieverbruik.

Spanningsbereik
Frequentiebereik

Maximale AC-stroom
Nominaal vermogen in bedrijf
Maximaal vermogen in bedrijf
Vermogen

Minimumspanning (Vmpp)
Maximale spanning (Voc)
Maximale stroom (Isc)
Connectoren

85/305VAC

47-440Hz

0.6A/115VAC 0.4A/230VAC
4.8W

20W

1kW

150vVDC
900VDC
30ADC
MC4 (Multi-Contact original)

Afmetingen (B x D x H) 409 x421x473 409 x 421 x 866
Gewicht (zonder batterijen) +/-10kg +/-18kg
Gewicht (alleen batterijen) 26kg 52kg

Gewicht (totaal) +/-36kg +/-70kg

Omgevingsomstandigheden
Werkingstemperatuur

IP30 (voor binnengebruik)
0°C ~ +40°C

Communicatie

Visueel
Communicatiemethode

Batteries

Led RGB

Wi-Fi/ethernet

Communiceert m.b.v. iLusmart met
digitale meter

Type batterij
Batterijspanning
Energie-inhoud

lithium-ijzerfosfaat
/LFP/LiFePO4
51.2VDC

2.5 kWh @ 25°C

5 kWh @ 25°C

Geen energieverlies.

Onze DC-technologie biedt
de meest efficiénte manier
om zonne-energie op te
slaan.
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