iLuheat

Energieopslag in boiler om lokaal geproduceerde
energie te maximaliseren.
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> Slimme warmteopslag.

iLusmart stuurt uw elektrische
boiler aan om overtollige
zonne-energie op te slaan in
warm water.

Technische gegevens

Bespaar.
[l—\j Verlaag uw energiekosten door

het directe verbruik van
zonne-energie te verhogen.

Spanningsbereik
Frequentiebereik

Maximale AC-stroom
Nominaal vermogen in bedrijf
Maximaal vermogen in bedrijf
Regelbaar vermogen

230VAC
50Hz
16A
3000W
3000W
0-3kw

Algemene Info

Afmetingen (B x D x H)
Gewicht
Omgevingsomstandigheden
Werkingstemperatuur
Compatibiliteit

270x 200 x 75 mm

1.100¢g

IP30 (voor binnengebruik)

-5°C ~+40°C

Alleen te gebruiken in combinatie met een
elektrische boiler met een monofasig
warmte-element

Communicatie

Visueel
Communicatiemethode

Led RGB

Wi-Fi/ethernet

Communiceert m.b.v. iLusmart met
digitale meter

Uitgebreide inzichten.

Bekijk de temperatuurstatus en
het energieverbruik met de
iLusmart app.
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iLuheat SGR

Smart Grid Ready Warmtepomp Aansturing

Gebruik zoveel mogelijk lokaal geproduceerde zonne-energie om Slim in.
het verbruik van uw warmtepomp te voorzien. <}

< ‘Boost’ bij een overschot aan /) Verlaagt uw energiekosten door Bekijk de werkingsmodus en pas
zonne-energie en werkt op een uw zelfconsumptie te verhogen en zelf uw instellingen aan naar uw
lager pitje of helemaal niet als er afname te verminderen. specifieke situatie.
geen zonne-energie beschikbaar is.
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Technische gegevens aansturing

. Smart Grid Ready compatibele warmtepomp

. iLusmart verbonden aan digitale meter

. Internetverbinding: ethernetkabel (voorkeur) of WiFi
. Voeding AC: 230V, 0.5A of DC: 5V, 3.0A

Warmtepomp Via de Smart Grid contacten
Aansturing M.b.v de iLusmart verbonden aan digitale meter

Instelbaar met de iLusmart app:

Eco De aansturing boost de werking (hoger
vermogen) van de warmtepomp wanneer er een
overschot aan zonne-energie is.

Eco plus Uniek iLumen algoritme dat het verbruik van
het Smart Grid Ready toestel optimaliseert door
het te boosten wanneer er een overschot aan
zonne-energie is en het uit te schakelen wanneer
de afname hoog is.

Warmtepomp « <« Instellingen
Warmtepomp
e Week 21 aug. - 27 aug. 2023 () Aansturing EcoPlus
4 Uniek iLumen algoritme dat het verbruik van het
* 1 1 Smart Grid Ready toestel optimaliseert door het te
0,57 boosten wanneer er een overschot aan energie is
s
enhet uit te schakelen wanneer de afname hoog is.
10
w Boost vanaf 1000 Watt injectie
donderdag 31 augustus ® 500 W 10.000 W

Afname Injectie Productie

Uitschakelen vanaf 1500 Watt afname
0,19kWh 0,53kWh 4,14kWh
<
Te betalen: € 0,02 Jenetto-afname > ' ' ow 5.000 W

Waarschuwing: het te laag instellen van de
afname-limiet kan leiden tot comfortverlies!
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