PIDbox

Gepatenteerde, bekroonde technologie voor onmiddellijke
ROI-verhoging. Bestrijdt potentiéle degradatie (PID), verhoogt
de efficiéntie van zonnepanelen en verlengt de levensduur.

—1 Unieke technologie. ¢# Zonnepaneel versterker. -0O-
- Naadloze implementatie met Verzekert een hogere

serietechnologie in uw opbrengst en verlengt de
energiesysteem. Compatibel levensduur van de
met alle typen omvormers. zonnepanelen.

Technische gegevens

Bereik ingangsspanning PV 80 -1,000V

Uitgangsspanning tot aarde Up to 1,000V

Maximale PV-stroom 25A (32 Aby request)

Maximale uitgangsstroom bij gebruik 5mA

NET (AC)

Nominale AC spanning 100to 240V

Nominale AC 47to 63 Hz

Stroomverbruik in stand-by <0,2W

Typisch stroomverbruik bij gebruik 8w

Maximaal opgenomen vermogen 15W

Algemene gegevens

Afmetingen (B x D x H) 270 x 200 x 75 mm

Gewicht 1,100 g

Bereik bedrijfstemperatuur -251t060°C (-13 to 140°F)

ZP-aansluitingen MC4 compatible

Configuratie

Eén ILUMEN PIDbox Mini per 2 MPPT's

Maximaal één MPPT per poort (A/B)

Geen van de aangesloten polen van de zonnepaneel mag aan de PV-zijde worden e

geaard; aarding aan de DC/AC-omvormerzijde is mogelijk
1 schroefverbinding om de frames van de PV-modules te aarden

Technologie van de zonnecel

Dit product werkt met zonnecellen van het type p. Neem contact op met iLumen
als u dit product wilt combineren met een andere technologie.

Overig

Garantie
Certificaten
Accessoires

Tot 20 jaar

www.ilumen.solar

Splitters met SUNCLIX connectoren zijn
beschikbaar op aanvraag.

Centrale voedingseenheid (IP 65/IP 67)
beschikbaar op aanvraag tot een maximum
van 10 PIDboxen.

Terugverdiend.

Een slimme investering. De
terugverdientijd varieert
tussen 6 maanden en 2 jaar.
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