iLuheat

Energieopslag in boiler om lokaal geproduceerde
energie te maximaliseren.
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> Slimme warmteopslag.

iLusmart stuurt uw elektrische
boiler aan om overtollige
zonne-energie op te slaan in
warm water.

Technische gegevens

Bespaar.
[l—\j Verlaag uw energiekosten door

het directe verbruik van
zonne-energie te verhogen.

Spanningsbereik
Frequentiebereik

Maximale AC-stroom
Nominaal vermogen in bedrijf
Maximaal vermogen in bedrijf
Regelbaar vermogen

230VAC
50Hz
16A
3000W
3000W
0-3kw

Algemene Info

Afmetingen (B x D x H)
Gewicht
Omgevingsomstandigheden
Werkingstemperatuur
Compatibiliteit

270x 200 x 75 mm

1.100¢g

IP30 (voor binnengebruik)

-5°C ~+40°C

Alleen te gebruiken in combinatie met een
elektrische boiler met een monofasig
warmte-element

Communicatie

Visueel
Communicatiemethode

Led RGB

Wi-Fi/ethernet

Communiceert m.b.v. iLusmart met
digitale meter

Uitgebreide inzichten.

Bekijk de temperatuurstatus en
het energieverbruik met de
iLusmart app.
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